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...die elegante Ausführung des Klassikers. 
Das in edlem Schwarz gehaltene geradlinige 
Alu-Profil bildet den hochwertigen Rahmen 
für Ihre Botschaft. Der Motivwechsel über den 
Einschubrahmen ist einfach und schnell.

Datenblatt

Anwendungsbereich indoor / outdoor

Aufbauzeit 1 Min.

Personen für den Aufbau nötig 1

Werkzeuge zum Motivwechsel nötig Nein

Rahmenverbindung Klappscharnier

Freistehend Ja

Beleuchtung Nein

Material Druck verschiedene Materialien

kundenstopper
kundenstopper A-board black A-board black
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910 mm 760 mm

1270 mm

1195 mm

835 mm 655 mm

1170 mm

1105 mm

• Der klassische Kundenstopper in besonders edler Optik
• Beidseitiger Alu-Einschubrahmen für individuelle Bestückung
• Transparente Antireflexfolien schützen Ihre Drucke  
• Spritzwassergeschützt, aber nicht wasserdicht!

Lieferumfang (bestehend aus: A-Ständer mit Alu-Profilrahmen, Slide-in Posterplatte) 

A-board black  
•  stabile Aluminiumprofile 
•  Nach oben zu öffnender Einschubrahmen
•  Wasserablauflöcher an den unteren Profilen 

Material: Aluminium
Farbe: schwarz
Profilstärke: 25 mm

Slide-in Posterplatten
•  Platten mit transparenten Antireflexfolien
 zum Befestigen der Drucke

Material: PVC
Farbe: transparent / weiß

Modell: Maße System (H/B/T): Höhe aufgestellt: Gewicht: Druck (B/H): Sichtbereich (B/H): Artikel Nr.:
Kundenstopper black A1 1170 x 655 x 835 1105 7 kg A1 (594 x 841) 571 x 827 ABR-B-01
Kundenstopper black 70 1270 x 760 x 910 1195 9 kg 700 x 1000 677 x 986 ABR-B-71

Erhältliche Formate (alle Maßangaben wenn nicht anders angegeben in Millimeter)

kundenstopper A-board black

Digitaldruck
•  auf verschiedene Materialien 
• konfektioniert 

Grafikdaten auf Anfrage

Bedruckung

Slide-in Posterplatten
•  Ersatz Slide-in Posterplatte  
•  wird von oben in den Rahmen eingeschoben

für A-board black A1: 594 x 846 mm
Artikel Nr.:

für A-board black 70: 700 x 1005 mm
Artikel Nr.:

Zubehör

Slide-in Posterplatte A-board black A1 A-board black 70
Maße (H/B/T) 1105 x 655 x 835 mm

Farbe schwarz

Artikel Nr. ABR-B-01

Maße (H/B/T) 1195 x 760 x 910 mm

Farbe schwarz

Artikel Nr. ABR-B-71 im Lieferumfang enthalten

Platte und Schutzfolie sind unten fest 
miteinander verbunden. Sie wird von 
oben in den Rahmen geschoben.
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... das Board, das funktioniert. 
Der Kundenstopper swing PRO hält nahezu 
jeder Witterung stand. Er ist ein sehr stabiles 
und robustes Werbedisplay für den Einsatz 
im Freien.

Datenblatt

Anwendungsbereich outdoor

Aufbauzeit 1 Min.

Personen für den Aufbau nötig 1

Werkzeuge zum Motivwechsel nötig nein

Motivbefestigung Klapprahmen

Freistehend ja

Beleuchtung nein

Material Druck verschiedene Materialien

kundenstopper
kundenstopper swing swing
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32 mm

40 mm

666 mm

1210 mm

913 mm

690 mm 1070 mm
913 mm

1560 mm

1261 mm

890 mm 1420 mm

Klapprahmenswing A1 swing A0
Höhe 1210 mm

Gewicht 11,4 kg

Druckformat A1 (594 x 841 mm)

Farbe silber

Artikel Nr. SWINGA1

Höhe 1560 mm

Gewicht 16,5 kg

Druckformat A0 (841 x 1189 mm)

Farbe silber

Artikel Nr. SWINGA0

Profilhöhe 40 mm

Profiltiefe 32 mm

im Lieferumfang enthalten

• Kundenstopper in den Formaten A1 und A0 erhältlich
• Beidseitiger Alu-Klapprahmen für individuelle Bestückung
• Federn an der Unterseite verhindern ein Umkippen  
• Wetterfest durch umlaufende Dichtungen

Formate (alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben, in Millimeter)

Modell: Gesamthöhe: Standfuß (B/T): Gewicht: Rahmen (H/B): Druck (H/B): Sichtbereich (H/B): Artikel Nr.:
Kundenstopper swing A1 1210 690 x 1070 11,4 kg 913 x 666 A1 (841 x 594) 833 x 586 SWINGA1
Kundenstopper swing A0 1560 890 x 1420 16,5 kg 1261 x 319 A0 (1189 x 841) 1181 x 833 SWINGA0

Digitaldruck
•  auf verschiedenste Materialien 
 wie Papier, Folie, Vinyl, etc. 
• konfektioniert 

weitere Infos auf Anfrage

Bedruckung

Standfuß (geliefert in Einzelteilen)  
• 5 Stahlrohre mit Kunststoffverbindern 
 und Schrauben

Maße (B/T): siehe Formate
Farbe: silber

Lieferumfang (bestehend aus: Standfuß, wetterfester doppelseitiger Alu-Klapprahmen mit Federn, antireflex Schutzfolien) 

Klapprahmen
•  doppelseitige Alu-Klappprofile 
• wetterfest durch umlaufende Dichtungen
• erhältlich in den Formaten A1 und A0 
• einfacher und schneller Motivwechsel
• 4 bewegliche Federn verhindern ein Umkippen

Profilhöhe: 40 mm
Profiltiefe: 32 mm
Farbe: silber

Antireflex Schutzfolien
•  transparente Antireflexfolien 
 zum Schutz der Drucke 

Material: PVC
Farbe: transparent

kundenstopper swing


